
ÖSEN-EINSETZMASCHINEN
EYELET MACHINES

HARDO-Index Spindelpresse
Öseneinsetzmaschine  
für auswechselbare Einzel-Stempelbolzen

n	Maße: 245 × 95 × 275 mm (B×T×H)
n	Gewicht: 4,2 kg

Small machine to punch holes, insert hooks, eyes etc. 
without inserts

n	Dimensions: 245 × 95 × 275 mm (w×d×h)
n	Weight: 4.2 kg

HARDO-Index Spindelpresse II
Öseneinsetzmaschine  
für auswechselbare Einzel-Stempelbolzen

n	Maße: 240 × 100 × 300 mm (B×T×H)
n	Gewicht: 3,6 kg

Small machine to punch holes, insert hooks, eyes etc. 
without inserts

n	Dimensions: 240 × 100 × 300 mm (w×d×h)
n	Weight: 3.6 kg

HARDO-Pontic
Öseneinsetz- und Lochmaschine mit 2 verstellbaren 
Revolverköpfen

n	Maße: 320 × 120 × 410 mm (B×T×H)
n	Gewicht: 7,1 kg

Combined punching and eyeletting machine with 
adjustable revolverheads

n	Dimensions: 320 × 120 × 410 mm (w×d×h)
n	Weight: 7.1 kg
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